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Man kann nicht alles wissen. Aber wissen, wo es steht: @baunormenlexikon



Eine fachlich stimmige Ausschreibung zu erstellen, erfordert heute mehr Aufwand denn je.
Die VOB fordert u.a. eine technisch aktuelle Leistungsbeschreibung.

Technisch aktuell bedeutet auch: Dem aktuellen Stand der Normung entsprechend.

Diese Normung zu kennen, zumindest in den wesentlichen Punkten, ist also
Kernkompetenz eines guten Bauplaners bzw. einer guten Bauplanerin.

Baunormenlexikon flur STLB-Bau ist die ideale Erganzung zu STLB-Bau und den DBD-
KostenAnsatzen, wenn es darum geht, zusatzliches Fachwissen flr die
Leistungsbeschreibung kostenginstig und extrem schnell zur Verfiigung zu stellen.

Sehen Sie selbst i1 am Beispiel einer Sanitarinstallation.

@baunormenlexikon



E STLB-Bau XML V2 [2017-10] lizenziert fur s&p

ESREEE T

Paosition Pasitionsliste Suche

Info Beenden

Dl =] [@] | & |

| pz| | il 2] [ 2] | 01

) STLB-Bau XML V2 *» [ Heizung / Sanitdr * . 045 Gas-, Wasser- und Entwdsserungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbdader

) Sanitdrarmaturen * | Badewannenarmaturen / Duscharmaturen

j Thermostat-Wandbatterien

Auswahl:

Filter: ﬂ E

zurtick

Beschreibungsmerkmale / Texterganzungen:

TE Hersteller/Typ - Ausschreibender

TE Hersteller/Typ - Bieterangabe

TE Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
TE gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe

TE Ausladung [mm] Armhebel - Ausschreibender

. Thermostatbatterien

vor
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Ergebnis: STLB-Bau Beschreibung ist vollstandig.
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Thermostat-wandbatterie, DN 15, aus Messing, verchromt, mit Temperaturw3hler, aus Metall, verchromt, mit
Dehnstoffelement, mit S-Anschliissen, Armatur fiir Spiltisch, Durchflussklasse A (max. 0,25 I/s), B0 mit festem Auslauf,

mit Strahlregler mit Luftansaugung DIN EN 246 (Luftsprudler), BD mit Armhebel, Betatigungselement aus Metall,
verchromt, Ausladung bis 80 mm.

STLB-Bau 2017-10 045 l

Thermostat-Wandbatterie DN15 Messing Spiiltisch Durchflusskl. A

Abrechnungseinheit: St

DIN 276-1 - 412 Wasseranlagen

m

Ausgewdhlte Auspragungen / Textergdanzungen:

Armatur-/Zubehdrart Thermostat-wandbatterie

Nenndurchmesser DN Armatur/Zubehar 15

Eignung Armatur/Zubehar ohne Angabe
Werkstoff, Armatur/Zubehdr Messing

Werkstoff, medienberiihrende Teile ohne Angabe
Oberflaiche Armatur/Zubehdr verchromt
Ausfithrung Temperaturwahler mit Temperaturwahler
Baustoff, Temperaturwhler Metall

Oberfliche Temperaturwahler verchromt

mit Dehnstoffelement

ohne Angabe

mit S-Anschluss

Armatur flir Spiltisch
Klasse A (max. 0,25 I/s) B9
mit festem Auslauf

mit Strahlregler

Arbeitsprinzip Batterie/Ventil
Schallddmmung

Ausfithrung Anschluss
Verwendung Thermostatbatterie
Durchflussklasse Armatur

Bauform Armatur/Zubehdr
Ausstattung Armatur/Zubehdr

Luftansaugung Strahlregler mit Luftansauguna (Luftsprudler) §2

Betdtigung Armatur/Zubehdér mit Armhebel

Baustoff, Betitigungselement Metall
Oberfliche Betdtigungselement verchromt
Ausfithrung Warmed3ammung ohne Angabe
Ausladungsbereich [mm] Sanitdrarmatur bis 80

Verhinderung Rickfluss
Ausfihrungsunterlagen

ohne Angabe
ohne Angabe
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Sie haben mit STEBau eine ThermostatVandbatterie beschrieben und suchen jetzt nach Informationen aus der DIN zum

¢ KSY!
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Fachinformationen lizenziert fur sé&p

Zuriick zu STLB-Bau W Fachinformationen

Externe Dienste auBerhalb von STLB-Bau , die nicht der Redaktion des GAEB unterliegen

DIN-Baunormen offline DIN-Baunormen online Baunormenzugriff: online Normen im Langtext sichtbar: ja

Ubersicht der Baunormen

-

DIN 4109-1

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen
Ausgabe 2016-07, Seite 26 ., Abschnitt 11

m

Schallschutz an Armaturen und Geraten der Trinkwasser-Installation

Far Armaturen und Gerate der Trinkwasser-Installation — nachfolgend Armaturen genannt — sind Armaturengruppen festgelegt, in die sie auf Grund des nach DIN EN 150 3822-1 bis DIN EN ISO 3822-4
gemessenen Armaturengerauschpegels L ap nach Tabelle 11 eingestuft werden.

ANMERKUMNG Nach den bauaufsichtlichen Vorschriften bedtrfen Armaturen der Trinkwasser-Installationen hinsichtlich des Gerauschverhaltens eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifberichtes, in dem das
auf der Armatur anzubringende Prufzeichen — gegebenenfalls mit Verwendungsauflagen und Durchflussklassen — erteilt wird.

Spalte 1 2 3

Armaturengerduschpegel L ap # fiir kennzeichnenden FlieRdruck oder Durchfluss nach DIN EN

Zeile Armaturen ISO 3822-1 bis DIN EN 1SO 3822-4 ° Armaturengruppe
dB
1 Auslaufarmaturen
Anschlussarmaturen
2
— Gerate Anschlussarmaturen
— Elektronisch gesteuerte Armaturen mit Magnetventil =20° I

3 Druckspdaler
4 Spilkasten
5 Durchflusswassererwarmer

Durchgangsarmaturen, wie

— Absperrventile
— Eckventile

D el ey rnrchindaroe
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Fachinformationen lizenziert fur sé&p

— Strahlregler
10 — Durchflussbegrenzer

— Kugelgelenke
— Rohrbelufter =25 Il
— Ruckflussverhinderer

a Die Messungen von L gp mussen bei 0,3 MPa und 0,5 MPa erfolgen.
b Dieser Wert darf bei dem in DIN EN ISO 3822-1 bis DIN EN IS0 3822-4 fur die einzelnen Armaturen genannten oberen Fliefidruck von 0,5 MPa oder Durchfluss Q 1 um bis zu 5 dB tGberschritten werden.

¢ Gerauschspitzen, die beim Betatigen der Armaturen entstehen (Offnen, Schlieffen, Umstellen, Unterbrechen u. a.), werden bei der Priifung nach DIN EN ISO 3822-1 bis DIN EN 1SO 3822-4 im
Allgemeinen nicht erfasst. Der A-bewertete Schallpegel dieser Gerausche, gemessen mit der Zeitbewertung FAST wird erst dann zur Bewertung herangezogen, wenn es die Messverfahren nach einer
nationalen oder Europdischen Norm zulassen.

Tabelle 11 — Anforderungen an Armaturen und Gerate der Trinkwasser Installation

Far Auslaufarmaturen und daran anzuschliefende Auslaufvorrichtungen (Strahlregler, Rohrbelifter in Durchflussform, Ruckflussverhinderer, Kugelgelenke und Duschkopfe) sowie fur Eckventile gelten die in
Tabelle 12 festgelgten Durchflussklassen mit maximalen Durchflissen.

Die Einstufung in die jeweilige Durchflussklasse nach Tabelle 12 erfolgt aufgrund des bei der Priifung nach DIN EN 1SO 3822-1 bis DIN EN ISO 3822-4 verwendeten Stromungswiderstandes oder festgestellten
Durchflusses.

Werden Auslaufvorrichtungen verwendet, die einen geringeren Durchfluss als 0,15 I/s haben, ist die Durchflussklasse O (original) anzugeben.

Spalte 2
"
' Maximaler Durchfluss Q
Zeile  Durchflussklasse inlfs
(bei 0,3 MPa FlieRdruck)
1 Z 0,15
2 A 0,25
3 ) 0,33
4 B 0,42
5 C 05
6 D 0,63

Tabelle 12 — Durchflussklassen
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) STLB-Bau XML V2
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) Heizung / Sanitdr

Auswahl:

Filter: ﬂ &
zurtick

Beschreibungsmerkmale / Texterganzungen:
TE Hersteller/Typ - Ausschreibender

TE Hersteller/Typ - Bieterangabe

TE Hersteller/Typ - Ausschreibender gleichwertig
TE gleichwertiger Hersteller/Typ - Bieterangabe

Jetzt beschreiben Sie das zugehorige Waschbecken und wirden gerne sehen, welche Normen es insgesamt in dessen
JA00d 51 1dz {ftAO1SY

Info Beenden
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) 045 Gas-, Wasser- und Entwdsserungsanlagen - Ausstattung, Elemente, Fertigbdder

2} Waschbecken, Becken j Waschbecken

vor
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Ergebnis: STLB-Bau Beschreibung ist vollstandig.

STLB-Bau 2017-10 045

Waschbecken Sanitdrporzellan Einlocharmatur B 600-650mm Ausladung 400-450mm

£

Waschbecken, Beckenaulenform rund, Beckeninnenform oval, aus Sanitarporzellan, Farbton weil, glasiert, mit Loch far

Einlocharmatur, mit Uberlauf, fiir Ablaufventil, Breite tber 600 bis 650 mm, Ausladung iiber 400 bis 450 mm,

Befestigung mit Konsolen.

Abrechnungseinheit: St

DIN 276-1 - 412 Wasseranlagen

Ausgewdhlte Ausprigungen / Texterganzungen:

Sanitdrer Einrichtungsgegenstand

Anforderung Sanitarausstattungsgegenstand
Beckenaubenform

Beckeninnenform

Baustoff, Bauteil

Farbton

Oberflachenbeschaffenheit Baustoff

Aufbau Waschbecken, Becken

Vorbereitung fur Armatur-/Zubehéreinbau

Ausfuhrung Uberlauf/Standrohr

Ausfihrung Ablauf

Montage Sanitarausstattungsgegenstand

Breitenbereich [mm] Sanitdrausstattungsgegenstand
Ausladungsbereich [mm] Sanitdrausstattungsgegenstand
Befestigung

Schutzanforderung Installationseinheit/Sanitdrausstattungsgegenstand
Fugenbearbeitung Sanitdrausstattungsgegenstand
Ausfithrungsunterlagen

Abrechnungseinheit
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Waschbecken
ohne Angabe
rund

oval
Sanitarporzellan
weil

glasiert

ohne Angabe
mit Loch fir Einlo
mit Uberlauf

fir Ablaufventil
ohne Angabe
tber 600 bis 650
Uber 400 bis 450
mit Konsolen
ohne Angabe
ohne Angabe
ohne Angabe
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Fachinformationen lizenziert fur sé&p

Zuriick zu STLB-Bau

DIN-Baunormen offline

@ baunormenlexikon

Erhalten Sie genau die
passenden
Normeninhalte zu lhrer
gewéhlten Bauleistung.
Alle Normeninhalte
werden online durch
Baunormenlexikon.de
zur Verfligung gestellt.
» Info

Filter nach Kategorie

Alle zeigen

A 'rung /

b\v{ion
An dungsbereich
Bammerefreiheit

Bauen im Bestand

DIN-Baunormen online

DIN

DIN

DIN

Fachinformationen

Externe Dienste auBerhalb von STLB-Bau , die nicht der Redaktion des GAEB unterliegen

DIN 18024-2 [1996-11]

Barrierefreies Bauen - Teil 2: Offentlich zugangige Gebaude und Arbeitsstatten, Planungsgrundlagen

» Sanitdrrdume - Barrierefreies Bauen im Innenbereich
Seite 4 ff. Abschnitt 11

DIN 18025-1 [1992-12]

Barrerefreie Wohnungen; Wohnungen fur Rollstuhlbenutzer; Planungsgrundlagen

» Sanitdrrdume - Barrierefreie Wohnungen fiir Rollstuhlbenutzer
Seite 3 Abschnitt 6.2

DIN 18025-2 [1992-12]

Barrerefreie Wohnungen; Planungsgrundlagen

» Sanitdrrdume - Barrierefreie Wohnungen
Seite 3 Abschnitt 6.2

DIN 1804( I010-10]
Barn’erefreieé\,— Planungsgrundlagen - Teil 1: Offentlich zugangliche Gebaude

» Sanitdrrdume - Barrierefreies Bauen; Offentliche Gebéude

Baustoff / Werkstoff

Begriff Seite 25 ff. Abschnitt 5.3

Brandschutz

Gebaude DIN 18040-2 [2011-09]

Geometrie / Mafe Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 2: Wohnungen
Schallschutz » Sanitdrrdume - Barrierefreies Bauen; Wohnungen

Umwelt / Okologie

Seite 27 ff. Abschnitt 5.5

Baunormenzugriff: online

Normen im Langtext sichtbar: ja
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Sehr schnell gelangen Sie u.a. zu diesem relevanten Text mit einer instruktiven Skizze.



